
 

EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE 000 
 

 

LES FAITS 
La fumée générée par un incendie à domicile est toxique, seule une alerte précoce peut donner à votre famille le temps 
précieux nécessaire pour échapper à une pièce remplie de fumée. En outre, si vous êtes endormi(e), vous ne sentirez 
pas la fumée d'un incendie et la fumée vous plongera en fait dans un sommeil plus profond. Un détecteur de fumée peut 
vous donner l'alerte précoce nécessaire et constitue la première étape critique nécessaire dans votre plan de sécurité-
incendie à domicile. 

CONSEILS SUR LA CONDUITE À TENIR EN CAS D'ALARME 
• Rappelez-vous que la fumée d'un incendie vous désorientera et vous empêchera de voir. 
• Si vous avez réussi à sortir d'une maison en feu, rappelez-vous: une fois à l'extérieur, ne retournez pas dans la 

maison et appelez le 000. 
• Attendez que vos enfants aient maîtrisé le plan d'évacuation avant de procéder à un exercice d'évacuation. 
• Si un membre de la famille est malentendant ou a des problèmes de mobilité, tenez-en compte dans votre plan 

d'évacuation et, au besoin, désignez quelqu'un pour l'aider à sortir de la maison. 
• La sécurité-incendie à la maison est importante pour toute la famille et une préparation adéquate peut éviter 

le drame. 

QUELS TYPES DE DÉTECTEURS DE FUMÉE DOMESTIQUES EXISTE-T-IL? 
Il existe des détecteurs de fumée câblés (branchés sur le secteur avec alimentation de secours par pile) et des 
détecteurs alimentés par pile. Il existe des modèles destinés à être utilisés dans les cuisines et les caravanes, et des 
modèles adaptés pour les personnes ayant des besoins particuliers, comme par exemple les malentendants. Il existe 
également des modèles équipés d'un éclairage de secours. 
Quel que soit le type de détecteur que vous choisissiez, nous recommandons que : 

 À partir du 1er mai 2006, toutes les maisons et logements soient équipés d'un nombre suffisant de détecteurs de 
fumée en ordre de marche. 

 Des détecteurs de fumée soient installés à chaque étage de votre maison. 
 Seuls des détecteurs conformes aux normes australiennes AS3786 soient utilisés. 
 Les détecteurs câblés doivent être installés par un électricien qualifié. 
 Les détecteurs de fumée doivent être installés conformément aux instructions du fabricant. 
 Il convient de contrôler régulièrement tous les détecteurs de fumée. 
 Il convient de remplacer la pile de chaque détecteur de fumée conformément aux indications du fabricant. 
 Les piles doivent être remplacées comme conseillé car elles ont une durée de vie limitée. 
 Pour fonctionner de manière efficace, les détecteurs de fumée doivent être nettoyés régulièrement. 
 Si vous avez des enfants, envisagez l'installation de détecteurs interconnectés qui déclenchent l'alarme en même 

temps. 
Que  pouvez-vous faire d'autre pour maximiser la sécurité-incendie de votre maison? 

 Vous devez avoir un plan concernant la conduite à tenir au cas où le détecteur se déclencherait et vous avertirait 
d'un incendie. 

 Préparez un plan d'évacuation écrit et mettez-le régulièrement en pratique. 
 Les personnes qui ont le sommeil profond, comme les enfants, ou celles qui sont sous l'effet de l'alcool ou des 

drogues risquent de ne pas être réveillées par le bruit de l'alarme. Veillez à parer à cette éventualité dans votre plan 
d'évacuation. 

Fiche d'information produite en commun par les Brigades des pompiers et le Service rural d'incendie de la Nouvelle-
Galles du Sud, les Brigades des pompiers et le Service rural d'incendie du Territoire de la Capitale fédérale 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE CASERNE DE POMPIERS OU CENTRE DE CONTRÔLE 

DES INCENDIES LES PLUS PROCHES 
ou consultez : www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au  ou  www.esa.act.gov.au 
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